

ANEXO VI 

Processo n.: 96/2017
Carta-convite n.: 3/2017
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO

(ENVELOPE 2)

OBJETO: Carta-convite para aquisição de equipamentos de informática para uso na Câmara Municipal.
	Item
	Qtde
	Descrição
	Valor unitário por item em R$
	Valor por extenso
	Valor Total em R$
	Valor por extenso

	1
	7
	COMPUTADOR GABINETE vertical na cor preta, compatível com fonte de alimentação tipo ATX para corrente alternada de tensões 100~240V, 50-60Hz com cabo de força, botão Liga/Desliga, conexão de fone de ouvido e microfone na parte frontal, Processador com 2 núcleos e 4 Threads de processamento, similar ou compatível com o do Core i3, velocidade do clock 3.7 GHz, cache de 3MB, conjunto de instruções 64-bit, 4ª geração ou mais atual, Memória Ram 4GB, com módulo de memória SDRAM tipo DDR3 de 1333MHz, Armazenamento do Disco Rígido de 1 Tb com velocidade de eixo de 7200 RPM, placa mãe socket: LGA 1150 ou superior, com placa de vídeo integrada, placa de som integrada, placa de rede, as interfaces possuir no mínimo 04 portas USB 2.0 e 01 porta USB 3.0, leitor e gravador de CD/DVD, porta RJ45 100/1000 Mb/s padrão Ethernet e placa PCI WI-FI com frequência de 2.4 GHZ e velocidade mínima de 300 Mbps com antena, garantia de 1 ano. O equipamento deverá ser entregue com o sistema operacional MS-Windows 10 Home x64 bits, pré-instalado em português do Brasil, sistema operacional acompanhado de licença de uso perpétuo, instalado na unidade de disco rígido e pacote Office 2016 Original licença perpétuo.
	
	
	
	

	Item
	Qtde
	Descrição
	Valor unitário por item em R$
	Valor por extenso
	Valor Total em R$
	Valor por extenso

	2
	11
	TECLADO com fio, conexão USB 2.0, na cor preta, padrão ABNT2, Plug-and-Play compatível com o Sistema Operacional Microsoft Windows e suas variações e teclas silenciosas, garantia de 6 meses.
	
	
	
	

	3
	11
	MOUSE com conexão USB 2.0, na cor preta, com tecnologia óptica, Plug-and-Play compatível com o Sistema Operacional Microsoft Windows e suas variações, acompanhado de mouse pad, garantia de 6 meses.
	
	
	
	

	4
	7
	CAIXA DE SOM na cor preta, controle de volumes, botão liga/desliga; saída para fone de ouvido; compatível com PC e luz de Led indicador de energia, garantia de 6 meses.
	
	
	
	

	5
	8
	MONITOR tipo LED FULL HD widescreen com tamanho da tela de no mínimo 23”, resolução mínima de 1366 x 768 a uma frequência horizontal de 60 Hz, conectividade mínima VGA e HDMI, fonte de tensão bivolt (comutação automática) interna, cor externa preta e todos os cabos e acessórios necessários para o seu funcionamento inclusos, garantia de 1 ano.
	
	
	
	

	6
	2
	NOBREAK Bivolt 1400VA 700 Watts 2 x Baterias de 7Ah - Saída 120V ou 220V Configurável que garanta estabilização com alta tecnologia, com forma de onda semi senoidal, oferece total praticidade e segurança. Com garantia: 2 anos para o Nobreak e 1 ano para baterias, possua estabilizador interno, auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento, alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor, chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental, gabinete antichama metálico com pintura epóxi, porta-fusível de proteção AC com unidade reserva, que permita utilização com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada; Função mute: pressionar o botão frontal 6 vezes para inibir ou habilitar campainha, 8 tomadas de saída e 
	
	
	
	

	Item
	Qtde
	Descrição
	Valor unitário por item em R$
	Valor por extenso
	Valor Total em R$
	Valor por extenso

	
	
	4 tomadas no modelo com engate, que possua 6 NIVEIS DE PROTEÇÃO, acionamento do inversor para subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático, contra sobrecarga e curto - circuito no inversor, contra descarga profunda de bateria, contra surtos de tensão através de filtro de linha, desligamento automático por carga mínima de bateria Sobretemperatura interna, em suas PROPRIEDADES o nobreak seja microprocessado com memória flash interna, tecnologia Line Interactive com forma de onda semisenoidal, circuito desmagnetizador, comutação livre de transitórios pois rede e inversor são perfeitamente sincronizados (PLL) DC Start - pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada. estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão, função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída, tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade aos Nobreaks; Tensão de saída nominal padrão 120V, tensão de entrada nominal 120V/220V automático. Suas BATERIAS: Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil, gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída, sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do Nobreak (rede elétrica, bateria e carga) bateria selada tipo VRLA internas de primeira linha e à prova de vazamentos. A SINALIZAÇÃO AUDITIVA: através de bip intermitente para indicar potência excessiva na saída do Nobreak, Bip sonoro crescente para indicar nível de queda da tensão de bateria em modo inversor, SINALIZAÇÃO VISUAL: Presença de rede e condição de carga ou bateria carregada com ausência de rede e percentual de carga em modo inversor subtensão ou sobretensão da rede elétrica, ausência ou carga mínima na saída do Nobreak, bateria descarregada ou com nível mínimo de capacidade, potência excessiva na saída do Nobreak, desligamento por sobretensão na saída Indicação de necessidade de troca de bateria sobrecarga ou curto-circuito na saída, que a entrada de tensão nominal 120V/ 220V Bivolt Automático Tipo de Seleção Bivolt Automático, Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) e 180V – 
	
	
	
	

	Item
	Qtde
	Descrição
	Valor unitário por item em R$
	Valor por extenso
	Valor Total em R$
	Valor por extenso

	
	
	245V (para 220V) Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz, Faixa de Tensão 95V - 140V (para 120) 180V - 245V (para 220V). Saída, tensão de saída nominal 120/220V Configurável Internamente, faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5% (220V + -5%), Frequência 50Hz/60Hz, forma de onda Semi – Senoidal, Número de tomadas 8 Tomadas no Modelo sem ENGATE / 4 tomadas no Modelo com ENGATE - padrão NBR 14136 Estágios de regulação 4 Tensão de saída selecionável Internamente. A Potência potência nominal (VA/W) 1400VA/ 700W, potência de pico 840W. A Bateria tenha tensão de operação 24 V, quantidade 2 x 7Ah, tipo de bateria Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção e à prova de vazamento, tempo de recarga da bateria 10h após 90% descarregada, vida útil da bateria Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente. Com Rearme Automático: Se o nobreak sofrer um auto desligamento religará automaticamente com retorno da rede elétrica
	
	
	
	

	7
	1
	NOBREAK bivolt com estabilizador interno, 2000VA 1400 Watts, 6 x Baterias de 7Ah, de onda senoidal pura, com garantia de 2 anos para o Nobreak e 1 ano para baterias; com as seguintes características: auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento, alarme visual e auditivo de potência excessiva. Comunicação serial padrão USB, com controle do ventilador interno de acordo com o consumo da carga e da temperatura do Nobreak, Corrente do carregador controlada digitalmente, com chave liga/ desliga embutida no painel frontal, o gabinete metálico com pintura epóxi, painel frontal com plástico antichama, tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade ao Nobreak. Com PROTEÇÕES de acionamento do inversor para subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático contra sobrecarga e curto-circuito no inversor, contra descarga profunda de bateria, contra surtos de tensão através de filtro de linha; desligamento automático por carga mínima de bateria, varistores óxido metálico contra surtos de tensão sobrecarga temporizada, sobretemperatura interna. 
	
	
	
	

	Item
	Qtde
	Descrição
	Valor unitário por item em R$
	Valor por extenso
	Valor Total em R$
	Valor por extenso

	
	
	PROPRIEDADES: Estabilidade na frequência de saída devido ao uso do cristal de alta precisão, estabilizador interno, de forma de onda senoidal, com função True RMS com melhor qualidade na regulação da saída, frequência do inversor igual a frequência da rede elétrica, indicação de potência true RMS, monitoração de rede true RMS, nobreaks com Processador Digital de Sinais (DSP) que permite ser utilizado com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada. BATERIAS do tipo DC Start (a bateria deve estar carregada) - pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica com bateria carregada, Recarga de bateria automática quando rede elétrica normal, Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída, Sinalização visual através de leds de painel frontal que indica todas as condições do Nobreak, da rede elétrica e bateria. SINALIZAÇÃO AUDITIVA de Bip intermitente para indicar potência excessiva na saída do Nobreak e de Bip sonoro crescente para indicar nível de queda da tensão de bateria em modo inversor. SINALIZAÇÃO VISUAL de presença de rede e condição de carga ou bateria carregada, ausência de rede e percentual de carga em modo inversor, subtensão ou sobretensão da rede elétrica, ausência ou carga mínima na saída do Nobreak, de bateria descarregada ou com nível mínimo de capacidade, da potência excessiva na saída do Nobreak, de desligamento por sobretensão na saída e indicação de necessidade de troca de bateria e sobrecarga ou curto-circuito na saída. SOFTWARE INTELIGENTE que monitore, alerte e acompanhe os principais parâmetros deste Nobreak através do Software de Monitoração disponível gratuitamente para download no site do fabricante. Com Entrada tensão de entrada nominal  120V - 220V automático, Frequência de entrada 47Hz - 63Hz, faixa de tensão 80V/ 156V - (120V)  176V/ 264V - (220V) e Saída Tensão de saída nominal 120V com faixa de saída em modo inversor 120V + -3% (220V +-5%), frequência de saída em modo inversor 50Hz/ 60Hz, tempo de acionamento do inversor <0,8ms, forma-de-onda em modo inversor Senoidal, regulação modo rede >=5%. Com Potência de saída nominal contínua 2000VA/ 1400W potência de pico nominal 1540W. 
	
	
	
	

	Item
	Qtde
	Descrição
	Valor unitário por item em R$
	Valor por extenso
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	Valor por extenso

	
	
	Suas Baterias com tensão de operação 72V, que contenha 6x7Ah do tipo de bateria Selada VRLA, chumbo- ácido, livre de manutenção, tempo de recarga da bateria 3h a 6h programável  após 90% descarregada com vida útil da bateria Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente.
	
	
	
	

	8
	1
	HD EXTERNO PORTÁTIL com cabo USB para conexão USB 3.0 e USB 2.0, com capacidade de armazenamento de dados de 1TB e formatado em NTFS para Windows, garantia de 1 ano.
	
	
	
	

	9
	8
	ESTABILIZADOR de energia: Potência: 1000VA/1000W, Tensão de entrada: 115/127V, Tensão de saída: 115V, Frequência: 60Hz, Fusível: 10A, Tomadas: 6 tomadas no padrão NBR 14136, Filtro de Linha interno, Proteções contra: Curto-circuito, Surtos de tensão (descarga elétrica), Sub/sobretensão de rede., garantia de 1 ano.
	
	
	
	

	10
	1
	SERVIDOR do tipo Gabinete: Rack 2U (acompanha os trilhos); PROCESSADOR: com 8 núcleos e 16 Threads de processamento, Frequência baseada em processador 1.7 GHz, Cache de 20 Mb, similar ou compatível com o Intel Xeon E5-2620 v4; Chipset deve ser do mesmo fabricante do processador ou do fabricante da placa mãe, sendo específico para servidores, similar ou compatível com o Intel C610; MEMÓRIA: 2x módulo de 8GB DDR4 2400MHZ ECC REG RDIMM 1Rx4 (instalado), Suporta até 512GB (16 módulos de 32GB) RDIMMs ou LRDIMMs utilizando os 16 slots (8 slots por processador); ARMAZENAMENTO: 3x HDD Hot-Swap 600GB SAS 6Gb/s 2.5 10K RPM (instalado), Suporta até 8 discos de 2.5 pol. SAS/SATA Hot Swap; CONTROLADORA DE ARMAZENAMENTO:  deve ser da mesma marca do fabricante do equipamento e ser compatível com discos rígidos tipo SAS (Serial Attached SCSI) de 6 Gb/s) A controladora de discos deve ser capaz de controlar uma quantidade de discos igual ao número máximo
	
	
	
	

	Item
	Qtde
	Descrição
	Valor unitário por item em R$
	Valor por extenso
	Valor Total em R$
	Valor por extenso

	
	
	de discos suportado pelo servidor, tanto o servidor como a controladora deverão ser compatíveis com a quantidade e o tipo dos discos fornecidos; DRIVE OPTICAL: 1 x Slim SATA DVD-RW;  SLOTS DE EXPANSÃO (até 06 slots dependendo das placas instaladas): 2 x PCIe 3.0 x8 (x16 mecânico) FHHL (riser 1); 2 x PCIe 3.0 x8 (x16 mecânico) Low Profile slot (riser 2, requer CPU 2); 1 x PCIe 3.0 x8 (x16 mecânico) Low Profile slot (riser 2); 1x PCIe 3.0 x8 (x16 mecânico) Low Profile slot (requer CPU 2); Com uma CPU, três slots estão disponíveis com dois cartões riser (2 x riser 1 + 1 x riser 2); CONEXÕES: FRONTAIS: 2x USB 2.0 e 1x VGA; Traseiras: 2x USB 3.0, 1x DB-15 VGA , 1x RJ-45 (gerenciamento do sistema), 2x RJ-45 GbE (network) e 1x DB-9 Serial; INTERNAS: 2x SD Card slots (com suporte para cartões SDHC); ENERGIA: 1x Fonte Hot-Swap de 750W 80PLUS Platinum 110-240V (inclusa); INTERFACE DE REDE: 2x RJ45 Integrado Gigabit Ethernet 1000 BASE-T (Intel i210); 1x RJ45 Gb Ethernet dedicada para gerenciamento do sistema; SISTEMA DE VENTILAÇÃO: Até 4 ventiladores não Hot Swap redundantes: Com um processador: 3 ventiladores (2 + 1 redundante); Com os dois processadores: 4 ventiladores (3 + 1 redundante); PLACA DE VÍDEO: Onboard com 16GB de memória (1x VGA na Frontal + 1 x VGA na traseira). GARANTIA: 03 ANOS ON-SITE
	
	
	
	

	11
	1
	ROTEADOR DE ATÉ 4 PORTAS WAN equipadas com equilíbrio de carregamento avançado para garantir largura de banda máxima e recursos de backup, com Fornecimento conta de cliente extensa e gerenciamento da rede para os administradores com Servidor alimentado por PPPoE, com recurso de Controle da largura de banda para clientes específicos com base em seus ambientes e seus aplicativos exclusivos. Que contenha até 6 portas sendo que 1 wan fixa; 3 que possam ser usadas tanto como wun quanto LAN, 1 porta LAN fixa e 1 Console e que tenha no mínimo a seguinte especificação: Padrões de IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP,  DDNS;  com   Interface  1 Porta  WAN  Ethernet   Fixa, 1  Porta   LAN
	
	
	
	

	Item
	Qtde
	Descrição
	Valor unitário por item em R$
	Valor por extenso
	Valor Total em R$
	Valor por extenso

	
	
	Ethernet Fixa e 3 Portas Ethernet alteráveis WAN / LAN; com mídia de rede 10BASE-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (Máx. 100m) e 100BASE-TX: UTP cabo categoria 5, 5e (Máx. 100m); com botão reset; com Fonte de Alimentação Universal Interna e Entrada CA 100-240V ~ 50/60Hz; com 4mb de flash; 64 mb de DRAM; e Led LIGADO, SIS, WAN, LAN, WAN/LAN; com Dimensões (L X C X A) 11,6 * 7,1 * 1.7 pol. (294 * 180 * 44mm) 13 polegadas, Largura padrão de montagem em rack, 1U de Altura; que tenha o desempenho mínimo de 30000 Sessão Simultâneo. Tenha em suas funções básicas: tipo de conexão WAN IP estático/IP dinâmico, PPPoE, PPTP, L2TP, Acesso Duplo, Cabo Bigpond; DHCP Servidor / Cliente DHCP, Reserva de Endereço DHCP, CLONAR MAC com  Modifica MAC Address da WAN / LAN; e configuração do Switch com Espelhamento de Porta, Taxa de Controle, Configuração de Porta, Porta VLAN. Tenha as funções avançadas: ACL com Filtragem de IP / MAC / URL / WEB; IGMP Proxy/IGMP Snooping; Redirecionamento Servidor Virtual, Porta Triggering, DMZ; Load Banace com política de Roteamento, Backup de Link; Nat um a um e Nat de Multi-Redes; Roteamento Estático e Segurança FTP/SIP/PPTP/IPsec/H.323 ALG, Defesa DoS, Ping da Morte; Controle de Largura de banda, Limite de Sessão. Gerenciamento de Serviço de Servidor PPPoE, E-Bulletin, DNS dinâmico, UPnP, Controle da Aplicação. Manutenção com Configuração de Hora, Diagnósticos, Atualização de Firmware, Padrões de Fábrica / Reiniciar, Backup / Restauração, Log de Sistema, Gerenciamento Remoto, Estatísticas; com Certificação CE, FCC, RoHS.
	
	
	
	

	12
	1
	SWICTH 24 PORTAS RJ- 45 10/100/1000Mbps , Padrões IEEE 802.3 10Base-T Ethernet , IEEE 802U 100Base -TX Fast Ethernet y,  auto- negociação ANSI / IEEE 802.3 Nway Protocolo: com CSMA / CD taxa de transferência de Dados, ethernet: 10Mbps (half- duplex), 20Mbps (full- duplex), Fast Ethernet: 100Mbps ( half- uplex ), 200Mbps (full- duplex com cabos de Rede,  10BASE- T: 2  pares  UT P Cat.3 (100 m), 4 pares UTP Cat.4,
	
	
	
	

	Item
	Qtde
	Descrição
	Valor unitário por item em R$
	Valor por extenso
	Valor Total em R$
	Valor por extenso

	
	
	5 ( 100 m), EIA/TIA-568 15 - ohm blindado de par trançado (STP) (100 m), 100BASE-TX: 4 pares UTP Cat.5 (100 m), EIA/TIA-568B 150 ohm blindado de par trançado (STP) (100 m), Método de Acesso: CSMA/CD, o Media interface, troca: Auto MDI- II/MDI-X, CADA porta, de par trançado Rx de inversão de polaridade: Auto-Correção, CADA porta Método de Transmissão: Store-and -forward, Topologia: Estrela RAM buffer: 2 MB, filtragem Tabela Endereço: interruptor POR 8 K MAC Address Aprendizagem: Atualização Automática, Packet Filtering Rate, 10BASE-T : 14,880 pps do porta POR (half-duplex ), 100BASE- TX : 148,800 pps POR Porta (half- duplex), Encaminhamento de Pacotes Tarifas, 10BASE-T: 14,880 pps POR Porta ( half-duplex ), 100BASE-TX: 148,800 pps porta POR ( half-duplex ), LEDs Indicadores, porta Por: link / Activity, VELOCIDADE 10/100Mbps interruptor POR com: Energia Fonte de Energia : Interna , Universal 100 -240 VAC, 50/60 Hz, Consumo: 10 watts ( máx.), com Temperatura de Operação : 0 º C a 40 º C Temperatura de Armazenagem : -10º C a 70º C Umidade : 5% a Localidade: Não 90% condensada Emissão (EMI) - EMI: CE Classe a, FCC Classe A, VCCI Class A Segurança: CB/CUL.
	
	
	
	

	13
	1
	SWITCH 8 PORTAS Ethernet 10/100 Mbps para compartilhamento de internet com os dispositivos conectados, enquanto sua porta LAN 1 possui suporte a PoE Passivo, que permite a alimentação do switch através do cabo de rede na presença de um Injetor com  QoS para a priorização do tráfego de voz e vídeo, que seja compacto e Plug & Play.
	
	
	
	

	14
	1
	CHAVEADOR Kvm Usb Switch 4 Portas Vga/ + Kit 4 Cabos Kvm Usb, que seja para uso de até 4 computadores utilizando apenas um kit de Mouse (USB), Teclado (USB) e Monitor (VGA). Que possua 2 LEDS indicadores de funcionamento, com um botão central para alternar entre os computadores que seja plug play sem necessidades de drivers extras, e seja compatível com os sistemas operacionais atuais que suporte Impressora, Scanner, Flash Drive, Leitor de Cartão que já seja fornecido com os cabos VGA de 1,8 metros e USB de 1 metro
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	Qtde
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	15
	1
	RACK DE PISO contendo 1 gabinete fechado 44U X 1100 contato, 1 gabinete fechado 44U X 970 contato, 3 bandeja 4 pontos 19 1U X 1000 fixa contato, 1 bandeja 4 pontos 19 1U X 900 fixa contato, 1 bandeja móvel para teclado e mouse, 1 kit ventilação com 2 ventiladores P/ teto, 1 kit rodizio com 4 rodas sendo 2 rodas com trava, 100 porca gaiola M5 3MM BCR TRIV. + PARAF. M5X16MM, 2 calha de 8 T 1UX19" C/ plug 2P+T 20A preto, 3 guia de cabo 1U 19.
	
	
	
	

	16
	1
	MINI RACK DE PAREDE com tamanho: 7U´s x 770mm com estrutura monobloco em chapa de aço 1,2 mm, porta frontal em chapa de 1,2 mm, visor em acrílico fume e fechadura cilíndrica com chaves, fundo removível confeccionado em chapa de aço 0m75 mm, com fecho rápido e exaustão em forma de venezianas, Laterais removíveis, 3 confeccionadas em chapa de aço 0,75 mm, com fecho rápido e exaustão em forma de venezianas teto removível, confeccionado em chapa de aço 0,75 mm, com abertura para instalação de até quatro microventiladores, abertura destacável para passagem de cabos no teto e na base, planos de fixação em chapa de 1,5 mm reguláveis na profundidade pés niveladores com acabamento de pintura eletrostática a pó texturizado; Com uma bandeja deslizante p700; Com 2(duas) réguas 08 tomadas para rack com fusível RCG; PORCA GAIOLA + PARAFUSO M5 C/50 UM; Sistema duplo de ventilação Teto 1 U.
	
	
	
	

	17
	3
	UNIFI de Access Point corporativo de teto de alta performance com sistema WiFi com controlador de gerenciamento virtual, que tenha sistema escalável com software de Controle que pode ser montado em teto ou parede com o suporte (já incluso), energizado através de um adaptador PoE (Power Over Ethernet) 12-24V que entrega dados e energia elétrica em um único cabo. com tecnologia Wi-Fi 802.b/g/11n com velocidades de 300 Mbps (27 dBm) com alcance de até 500 Pés. O  software i nstalável em qualquer PC dentro da rede
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	possibilidade acesso através de qualquer browser e seu aplicativo de gerencia através conta segura ainda com estatísticas em tempo real, detecção de produtos compatível na rede, mapas, sistema de segurança avançado, que acompanhe acesso de usuarios específicos como convidados ligados a rede com controle de alertas e eventos recentes na rede, com estatística de tráfego de rede(s) atualização remota de seu firmware e seus dispositivos com tudo automaticamente integrado com dimensões aproximadas de 200X200x36,5 mm com certificações CE, FCC e IC com uma interface de rede 10/100 com botão de reset.
	
	
	
	

	18
	1
	CAIXA DE CABO DE REDE 305 METROS CAT 5 NA COR AZUL Cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC retardante a chama, padrão CMX, na cor azul. NVP (Velocidade Nominal de Propagação) = 68% Diretiva RoHS.
	
	
	
	

	19
	1
	CABO USB 2.0 com conectores A Macho e B Macho, ideal para conexão com periféricos como impressoras, cabo com 3 metros de cumprimento.
	
	
	
	

	20
	8
	PEN DRIVE com capacidade de armazenamento de 32GB; Velocidade de Transferência de Dados 15MB/s e Conexão USB 2.0
	
	
	
	

	21
	1
	LICENÇA perpétua Windows Server 2012 Standard Edition com 5 cal inclusos
	
	
	
	


O critério de avaliação das propostas é pelo menor preço por item (incluindo frete/sedex, tributos/ preço de mão de obra/ encargos trabalhistas/outros).
Obs.: Prazo da validade da proposta: 60 dias
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